STAMPA SU TESSUTO
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PLASTISOL

Inchiostro a base PVC, é il piu utilizzato nella serigrafia promozionale in quanto ha un’elevata stampabilita
e non essica sui telai di stampa. Ha una mano molto presente su tessuti scuri in quanto deve essere stam-
pato in doppia battuta o con fondino bianco, per contrastare il colore del cotone. E’ un inchiostro estrema-
mente versatile e rappresenta il nostro standard.

LACCHE AD ACQUA

Inchiostro a base acqua composta da una resina base con aggiunta di pigmenti liquidi. Buona stampabilita
anche su fondo scuro (con doppia battuta o fondino). Ha una mano piu morbida e meno spessa del PLA-
STISOL. E’ sconsigliato nel caso di grosse tirature.

NON COPRENTI AD ACQUA

Inchiostro a base acqua la cui base evapora completamente dopo I’essicazione. Il tessuto rimane impre-
gnato del pigmento e presenta un bassissimo residuo. Al tatto la mano € morbidissima, quasi impercettibi-
le. E’ adatto alla stampa su fondi chiari.

DISCHARGE

Inchiostro corrosivo che agisce sulle fibre del cotone riportando i capi (scuri o colorati) al colore del
cotone grezzo. Puo essere utilizzato come fondo di stampa per la stampa di colori su fondo scuro mante-
nendo una mano morbida (combinandolo con plastisol o lacche ad acqua) oppure puo essere pigmentato
creando un effetto di assoluta morbidezza al tatto.

ALCUNI ESEMPI DI STAMPA ED EFFETTI:

PUFF GLITTER QUADRICROMIA SPESSORATO

DISCHARGE PLASTISOL NON COPRENTE AD ACQUA FLUO



